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Une technologie moderne, des meilleurs matériaux et un 
contrôle de la production à chaque étape garantissent 
la plus haute qualité.

Qualité

Les fenêtres et systèmes coulissants sont équipés 
de ferrures fiables, ce qui rend leur utilisation sûre.

Sécurité

Un service professionnel et rapide c’est le reflet de 
l’entreprise Drutex, qui crée des tendances en terme 
du service avant et après-vente depuis des années.

Service
Un contrôle intelligent des portes d’entrée, des 
fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, 
por tails ,  por t i l lons et de l ’éclairage avec un 
smartphone.

Maison intelligente

Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. 
La spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.
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F E N Ê T R E S 
E T  S Y S T È M E S 
C O U L I S S A N T S 
E N  A L U M I N I U M

ACCESSOIRES 
pg. 46 pg. 62

COULEURS

Nos fenêtres et systèmes coulissants en aluminium sont une combinaison de la plus haute esthétique avec un 
design moderne qui ajoutera du caractėre unique à votre intérieur. Nos constructions de fenêtres en aluminium 
sont légères et extrêmement durable, en combinaison avec une palette de plus de 200 couleurs et de nombreuses 
options supplémentaires constituent une offre unique sur le marché de la menuiserie.
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triple vitrage en option
Ug = 0,5 W/(m²K)

joint central 
en EPDM

Profilés à 3 chambres d’une profondeur de 77 mm. Le système est équipé d'une barrière thermique 
en polyamide renforcé de fibre de verre.

C O N S T R U C T I O N  D U  S Y S T È M E

Equipement standard:
 � ferrures MACO MULTI-MATIC KS avec deux gâches anti-dégondage avec revêtement anticorrosion Silber-

Look pour une protection à long terme et un bon fonctionnement des ferrures 

 � levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manoeuvre- en fonction de la hauteur de fenêtre)

 � microventilation dans les fenêtres oscillo-battantes

 � cache-charnières en 3 couleurs: blanc, argent, brun

 � poignée en aluminium

 � double vitrage (1 chambre) rempli d'argon, coefficient Ug = 1,1 W/(m²K)

 � intercalaire en acier galvanisé

 � 1 joint en EPDM (externe et interne) + 1 joint central en EPDM, joints de couleur noire

 � couleur RAL mat : blanc (9016), anthracite (7016)

S Y S T È M E  D E  F E N Ê T R E S
M B - 8 6 N  S I

Nos fenêtres en aluminium sont une combinaison de la 
plus haute qualité avec un design moderne qui ajoutera 
du caractère à vos intérieurs.

Construction légère et extrêmement durable de fenêtres 
en aluminium combiné avec plus de 200 couleurs et de 
nombreuses options supplémentaires est une offre unique 
sur le marché de la menuiserie fenêtre.

*plus de données à la page 74.

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S 

coefficient
thermique

 77 mm
profondeur

d’encastrement

Uw = 0,76 W/(m2K)* 2
joints

Options
supplémentaires à la page 72

Smart
Home
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La nouvelle gamme de fenêtres en aluminium à isolation thermique renforcée, équipées d'inserts 
isolants et d'un joint central bi-composant, assurera une baisse des factures de chauffage. Un 
design moderne, plus de 200 couleurs combinées à de nombreuses options supplémentaires 
satisferont les clients les plus exigeants.

C O N S T R U C T I O N  D U  S Y S T È M E

triple vitrage en option
Ug = 0,5 W/(m²K)

joint central 
en EPDM

Equipement standard:
 � ferrures MACO MULTI-MATIC KS avec deux gâches anti-dégondage avec revêtement anticorrosion Silber-

Look pour une protection à long terme et un bon fonctionnement des ferrures 

 � levage de la ferrure (dispositif anti-fausse manoeuvre- en fonction de la hauteur de fenêtre)

 � microventilation dans les fenêtres oscillo-battantes

 � cache-charnières en 3 couleurs: blanc, argent, brun

 � poignée en aluminium

 � double vitrage (1 chambre) rempli d'argon, coefficient Ug = 1,1 W/(m²K)

 � intercalaire en acier galvanisé

 � 1 joint en EPDM (externe et interne) + 1 joint central en EPDM, joints de couleur noire

 � couleur RAL mat : blanc (9016), anthracite (7016)

S Y S T È M E  D E  F E N Ê T R E S
M B - 7 9 N  S I

Le système MB-79N SI se caractérise par une isolation 
thermique accrue. Il doit ses paramètres d'isolation 
thermique exceptionnels grâce à des inserts isolants et 
un joint central bi-composant.

Ce système moderne en aluminium est parfait pour les 
fenêtres fixes, battantes, oscillo-battantes et oscillo-
coulissantes.

*plus de données à la page 74.

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S 

coefficient
thermique

 70 mm Uw = 0,81 W/(m2K)* 2
joints

Options
supplémentaires à la page 72

Smart
Home

profondeur
d’encastrement
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