
Les informations dans cette brochure sont fournies seulement à titre informatif et indicatif. La 
spécification du produit doit être vérifiée avec les données techniques spécifiées par le fabricant.
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ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
 +48 59 822 91 01

Une technologie moderne, de meilleurs matériaux et un 
contrôle de la production à chaque étape garantissent 
la plus haute qualité.
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Une porte d’entrée est équipée de ferrures et de 
cylindres fiables, qui assurent la sécurité de leur 
utilisation.
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Un service professionnel et rapide c’est le reflet de 
l'entreprise Drutex, qui créé des tendances en matière 
du service avant et après-vente depuis des années.
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Un contrôle intelligent des portes d’entrée, des 
fenêtres, des volets roulants, BSO, moustiquaires, 
por tai ls ,  por t i l lons et de l 'éclairage avec un 
smartphone.
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Une porte d’entrée en aluminium Drutex est un excellent choix pour les militants de technologies innovantes, de diverses 
possibilités d’agencement et d’utilité, du design moderne et de la sécurité. Les composants et les équipements utilisés dans la 
production, combinés à la plus haute qualité, ont permis d’obtenir un produit du XXIe siècle.
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77 mm

profondeur!  
d'encastrement!

Ud = 0,9 W/(m 2K)*

coeff icient 
thermique

vitrage d'une épaisseur de 15mm à 60 mm, remplissage 
affleurant d'une épaisseur de 77 mm et panneau de remplissage 
décoratif d'une épaisseur de 36 mm

* plus de donnŽes ˆ la page 98

P O R T E S  D Õ E N T R ƒ E  E N  S Y S T é M E 
M B ! 8 6  S I

D O N N ƒ E S  T E C H N I Q U E S

La porte d'entrée en système MB-86 SI est équipée d’un 
seuil à rupture de pont thermique. Grace aux valeurs 
exceptionnelles en termes d'isolation thermique et à 
la durabilité cette porte est recommandée pour une 
construction économe en énergie.

Les profilés à trois chambres ont une profondeur d’encastrement de 
77 mm, ils sont doté d’une rupture thermique fabriquée en polyamide 
enrichie de l'addition d'une fibre de verre.

C O N S T R U C T I O N  D U  S Y S T é M E

 " crémone 3 points
 " 3 paumelles à 2 lames
 " 3 paumelles à nœuds cylindriques pour 

un panneau affleurant
 " vitrage à Ug = 1,1 W/(m2K)
 " remplissage isolant
 " peinture mate RAL 7016 et 9016
 " seuil à rupture de pont thermique
 " poignée en alu
 " cylindre temporaire

! - 4 5 6 7 8 9 8 : ; ' < ; = : > = ? >

possibilité d’utiliser une crémone motorisée qui est compatible 
aux systèmes d’accès intelligents

possibilité d’utiliser une crémone automatique de type « jour/
nuit » (recommandée lorsqu’il y a un bâton maréchal).

possibilité de l’application d’un imposte (p. 88-89)

! : ' @ 7 ; 6 @ : A

intercalaire warmedge Swisspacer Ultimate, disponible en 
3 couleurs

possibilité de remplissage affleurant sur les deux faces de 
la porte

large gamme de couleurs de la palette RAL, couleurs spéciales 
et structurées (p. 34-35)

possibilité d’utiliser un vitrage à isolation acoustique accrue, trempé, 
feuilleté (securité et anti-effraction), ornemental, à protection 
solaire et sablé

! . '&0B+*1 '
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Panneau de remplissage affleurant 
sur les deux faces de la porte, d'une 

épaisseur de 77 mm.

paumelles à 3 lames, paumelles à nœuds cylindriques et 
charnière invisibles (invisibles lorsque la porte est fermée)
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possibilité d’utiliser une crémone motorisée qui est compatible 
aux systèmes d’accès intelligents70  mm

profondeur!  
d'encastrement!

Ud = 1,0 W/(m 2K)*

coeff icient 
thermique

vitrage d'une épaisseur de 16 mm à 54 mm et d’un panneau
décoratif d’une épaisseur de 36 mm 

possibilité d’utiliser une crémone automatique de type « jour/
nuit » (recommandée lorsqu’il y a un bâton maréchal).

possibilité d’utiliser un vitrage à isolation acoustique accrue, trempé, 
feuilleté (securité et anti-effraction), ornemental, à protection 
solaire et sablé

* plus de donnŽes ˆ la page 98
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D O N N ƒ E S  T E C H N I Q U E S

Grâce à sa construction, à son étanchéité utilisée, ainsi qu’à 
un seuil à rupture thermique, la porte d’entrée en système 
MB-79N SI+ répond aux exigences accrues d’isolation 
thermique et acoustique.

La profondeur du vantail et du dormant est la même et s'élève  
à 70 mm. Leur conception permet d’aligner ces deux surfaces aussi 
bien de l’extérieur que de l’intérieur. Grâce à la dilatation dans l’ouvrant 
les contraintes thermiques pendant le fonctionnement sont éliminées.

C O N S T R U C T I O N  D U  S Y S T é M E

 " crémone 3 points
 " 3 paumelles à 2 lames
 " remplissage isolant
 " peinture mat RAL 7016 et 9016
 " vitrage à Ug = 1,1 W/(m2K)
 " poignée en alu
 " cylindre temporaire

! - 4 5 6 7 8 9 8 : ; ' < ; = : > = ? >
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Panneau de remplissage 
d'une épaisseur de 36 mm.

possibilité de l’application d’un imposte (p. 88-89)

intercalaire warmedge Swisspacer Ultimate, disponible en 
3 couleurs

large gamme de couleurs de la palette RAL, couleurs spéciales 
et structurées (p. 34-35)

possibilité de mettre des charnières à 3 lames et des charnières 
cachées (invisibles lorsque la porte est fermée) ainsi que que 
des charnières cylindriques
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Système MB-79N SI+

Système MB-79N SI+
SYSTéME 
ALUMINIUM
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Système MB-79N SI+

Système MB-86 SI
SYSTéME 
ALUMINIUM
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En ce qui concerne les portes d’entrée en aluminium, Drutex 
vous propose des dizaines de modèles de remplissages 
avec vitrages ou applications en acier inoxydable. 
Grâce à une large gamme, vous pouvez parfaitement 
faire correspondre la porte à l'architecture et au style du 
bâtiment. Une variété d'options de couleurs, dépendant 
uniquement du goût des clients, donne des possibilités 
d'arrangement presque illimitées. Un quadruple vitrage 
en standard.

Les panneaux sans fraisage peuvent être équipés 
d’une application en acier.

MODéLES DE 
REMPLISSAGES DE 
PORTE DÕENTRƒE 
EN ALUMINIUM

WA S H I N G T O N  Z E R O WA S H I N G T O N  WO O D  ! L "  ! R "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$0
2"'$3)%"$#)4/$54+-+/')*+)&6+7'(0$+408

WA S H I N G T O N  4WA S H I N G T O N  1

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

WA S H I N G T O N  2 WA S H I N G T O N  3  ! L "  ! R "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

3 - Gauche     4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau
( *# ! .&*+ .& '#0"*#0%!&'

! , '# * . *#0%!& ' ( !'
$+1, !& ' () ! . ,1 ! - ' ! , ' ( !'

1 !#$%*&&02!&
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MODéLES DE REMPLISSAGES DE PORTE 
DÕENTRƒE EN ALUMINIUM

WA S H I N G T O N  P O C K E T  ! L "  ! R " A L A S KA  1 A L A S KA  1
I N OX 

A L A S KA  2 A L A S KA  2
I N OX

A R I Z O N A  1A L A S KA  3  ! L "  ! R "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

A R I Z O N A  1
I N OX

3 - Gauche      4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau
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MODéLES DE REMPLISSAGES DE PORTE 
DÕENTRƒE EN ALUMINIUM

CA L I F O R N I A  5  ! L "  ! R "  ! C " CA L I F O R N I A  5  ! L "  ! R "  ! C "
I N OX

CA L I F O R N I A  6  ! L "  ! R "  ! C "A R I Z O N A  2
I N OX

A R I Z O N A  2 CA L I F O R N I A  6  ! L "  ! R "  ! C "
I N OX

3 - Gauche      4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau
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MODéLES DE REMPLISSAGES DE PORTE 
DÕENTRƒE EN ALUMINIUM

CO LO R A D O  1  ! C "
I N OX

!"##$%$&$'()*+),9"$#$0)4/+)":'$"/)#./#);<=>8

F LO R I D A  1  ! L "  ! R "
I N OX

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08
!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

F LO R I D A  2  ! L "  ! R " F LO R I D A  3  ! L "  ! R "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

H AWA I I  1 F LO R I D A  1  ! L "  ! R "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

3 - Gauche      4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau

!"""""""###$%&'()*$)'"23!!!"#$%&'("'%))))))))* 22



MODéLES DE REMPLISSAGES DE PORTE 
DÕENTRƒE EN ALUMINIUM

H AWA I I  4 H AWA I I  5  ! L "  ! R "

?0.$#+)9"0$@"/'.&)#40)'"4'+)&.&.01+40)*64/)"4A0./'
:"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

H A W A I I  1  ! C "
I N O X

H AWA I I  2  ! C "
I N OX

H AWA I I  3  ! C "
I N OX

3 - Gauche      4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau

!"""""""###$%&'()*$)'"25!!!"#$%&'("'%))))))))* 24



MODéLES DE REMPLISSAGES DE PORTE 
DÕENTRƒE EN ALUMINIUM

M O N TA N A  4M O N TA N A  1 M O N TA N A  1
I N OX

M O N TA N A  2  ! R "  ! L "
I N OX

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

M O N TA N A  WO O D

2"'$3)%"$#)4/$54+-+/')*+)&6+7'(0$+408

M O N TA N A  3  ! R "  ! L "
I N OX

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

3 - Gauche      4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau

!"""""""###$%&'()*$)'"27!!!"#$%&'("'%))))))))* 26



MODéLES DE REMPLISSAGES DE PORTE 
DÕENTRƒE EN ALUMINIUM

N E B R A S KA  1  ! L "  ! R "  ! C "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

N E W  YO R K  2  ! L "  ! R "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

N E W  YO R K  1  ! L "  ! R "  ! C " N E B R A S KA  1  ! L "  ! R "  ! C "
I N OX

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$0)B)
A.0$./'+)*$#:"/$%&+)4/$54+-+/'):"40),+0'.$/#)

-"*C&+#)*+)'$0./'#8

D"4#):"4A+@,9"$#$0)4/+)":'$"/)#./#);<=>8
!"##$%$&$'()*E.::&$54+0)4/$54+-+/')&E$/'+0,.&.$0+)

+/).,$+08

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$0)B)
A.0$./'+)*$#:"/$%&+)4/$54+-+/'):"40),+0'.$/#)

-"*C&+#)*+)'$0./'#8

T E XA S  ! L "  ! R "  ! C " T E XA S  WO O D  ! L "  ! R "

D"4#):"4A+@,"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08
2"'$3)%"$#)4/$54+-+/')*+)&6+7'(0$+408

T E X A S  ! L "  ! R "  ! C "
I N O X

N E W  J E R S E Y  1
I N O X

3 - Gauche      4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau
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MODéLES DE REMPLISSAGES DE PORTE 
DÕENTRƒE EN ALUMINIUM

P E N N S Y LV A N I A  2  ! L "  ! R "  
I N O X

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

P E N N SY LVA N I A  1  
I N OX

P E N N SY LVA N I A  2  ! L "  ! R "

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

P E N N SY LVA N I A  5  ! L "  ! R "

D"4#):"4A+@,"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

P E N N SY LVA N I A  4 P E N N SY LVA N I A  6

F$#:"/$%&+)4/$54+-+/').A+,)4/)A$'.01+)#.%&()
G#.%&()+/)+/'$+0H8

P E N N S Y LV A N I A  3  ! L "  ! R "
I N O X

!"##$%$&$'()*+),"--./*+0)+/)$-.1+)-$0"$08

O H I O
I N OX

F$#:"/$%&+)4/$54+-+/').A+,)4/)A$'.01+)#.%&()
G#.%&()+/)+/'$+0H8

3 - Gauche      4  - Droit     5  - Centre – l’emplacement du motif par rapport au centre du panneau
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P O R T E  D Õ E N T R ƒ E  A V E C  P A N N E A U  
A F F L E U R A N T

P O R T E  D Õ E N T R ƒ E  A V E C  P A N N E A U 
D E  R E M P L I S S A G E 

F O N C T I O N N A L I T ƒ S  S U P P L ƒ M E N T A I R E S

ƒQUIPEMENT 
OPTIONNEL 
POUR UNE PORTE 
DÕENTRƒE EN 
ALUMINIUM

Galet anti arrachement.Charnières invisibles  

(invisibles lorsque la porte est fermée)

Rosace ronde, cylindre avec 
fonction d’urgence.

Panneau affleurant de deux 
faces d’une épaisseur de 77 mm.

Panneau de remplissage 
d’une épaisseur de 36 mm.

Panneau avec fraises à partir 
de 6 mm de large (standard 

12 mm).

Verre sablé

Application INOX en  
acier inoxydable.

Solutions du type  
jour/nuit.

Systèmes intelligents de 
contrôle d’accès- plus 

d’informations à la page 77.

Le choix des équipements supplémentaires comme 
paumelles, ferrage anti-effraction, rosace, seuil ou systèmes 
de contrôle d’accès intelligents a une influence sur la facilité 
d’utilisation, l’esthétique, la fonctionnalité et le confort 
d’utilisation de la porte. Grâce à ces éléments votre porte 
répondra à toutes vos attentes.

!!!"#$%&'("'%))))))))* *)))))))!!!"#$%&'("'%)32 33



COULEURS 
DISPONIBLES

46317889 60/:%)1;$%,+

Créez une finition esthétique et mate.Couleur RAL et Aluprof
Collection*.

5/"$+"*.146310/01:%.</0%=$+.1>$%.&+1#)&"+$$+1:%.</0%=$+1#"1="*+#"1:+1?*"&+@A1B

1035 | 1036 | 2013 | 3032 | 3033 | 4011 | 4012 | 5025 | 5026 | 6035 | 6036 
7048 | 8029 | 9022 | 9023 | 1026 | 2005 | 2007 | 3024 | 3026 | 6038.

5/"$+"*.1:+.1<+*$+.B

1035 | 1036 | 2013 | 3032 | 3033 | 4011 | 4012 | 5025 | 5026 | 6035 | 6036 | 7048 | 8029 | 9022 | 9023
Réalisable avec une plus-value

Finition noble en harmonie avec la nature.

4631C88D 5EF0+1:/*'14631G88H 60/:%)1(%$,+*

4631G8HC 60/:%)1I*+J4631K8HL 60/:%)1M$#&%0%"N4631L88D O/J+*

4631L88G4631L88C 60/:%)1P*/0Q+4631L8HC 60/:%)1P*/R0

P A L E T T E
D E  C O U L E U R S

-+&#$$%)1SE%&+

Pour réussir une ambiance moderne et industrielle.

-+&#$$%)1P+%2+ -+&#$$%)1P*/R0

-+&#$$%)14+: 4".&J1P*/R0 -+&#$%)1I*+J1?PG87

-+&#$$%)16.E-/:+*01I*+J -+&#$%)1P$#)T

E X E M P L E S  D E  P E I N T U R E S  
M ƒ T A L L I Q U E S  A V E C  S T R U C T U R E

E X E M P L E S  D E  P E I N T U R E S  
M A T E S  L I S S E S

E N  S T A N D A R D  R A L  7 0 1 6  M A T  
E T  R A L  9 0 1 6  M A T

E X E M P L E S  D E  P E I N T U R E S  
Ë  E F F E T  S P ƒ C I A L

Afin d'assurer la meilleure qualité d’une porte d’entreé, 
Drutex se sert d’un atelier de peinture en poudre parmi 
les plus modernes au monde. Nous vous offrons une 
large gamme de couleurs de revêtements de peinture : 
métallisées à une structure, peintures mates ou à effet 
spécial. Le choix dépend de l’esthétique attendue.
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Façade avec BSO, porte d’entrée MB-86 SI avec un imposte, modèle New York 2, couleur anthracite.

Façade avec BSO, porte d’entrée MB-86 SI avec un imposte supérieur et latéral, modèle Texas INOX, couleur gris clair.
SYSTéME 
ALUMINIUM

!!!"#$%&'("'%))))))))* *)))))))!!!"#$%&'("'%)36 37



Façade avec BSO, porte d’entrée MB-86 SI avec un imposte supérieur et latéral,  
modèle Pennsylvania 4, couleur anthracite.

Façade en aluminium, porte d’entrée MB-86 SI avec un imposte supérieur et latéral, modèle New York 1, couleur anthracite.
SYSTéME 
ALUMINIUM
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