
PORTE  
D’ENTRÉE  
EN BOIS 

La porte d’entrée en système Softline en bois pin ou meranti se distingue non seulement par une haute qualité et son élégance, 
mais répond également à des exigences de construction strictes, garantissant un haut niveau de sécurité et de confort d’utilisation.

C O U L E U R S É L É M E N T S  S U P P L É M E N T A I R E SC A R A C T É R I S T I Q U E S
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D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

S Y S T È M E  S O F T L I N E  6 8

68 mm
profondeur  

d'encastrement 

Ud = 1,1 W/(m2K)*
coeff icient 
thermique

* plus de données à la page 99

EN  SAVOI R 
P LUS

Le bois d’une plus haute qualité c’est la base d’un design 
classique, d’une durabilité, d’une rigidité et de la plus 
haute qualité de fabrication. La porte d’entrée en bois 
Drutex, ce n’est pas seulement un design élégant ou une 
apparence sophistiquée, mais aussi une excellente isolation.  
En standard équipée d’un seuil aluminium avec un pont 
de rupture thermique.

La porte d’entrée est fabriquée en profilé bois pin ou meranti, lamellé-
collé de trois couches d’une épaisseur de 68 mm. 

C O N S T R U C T I O N  D U  S Y S T È M E

 ■ crémone 3 points
 ■ 3 paumelles à nœuds cylindriques
 ■ vitrage à Ug = 1,1 W/(m2K)
 ■ lasures et peintures opaques
 ■ seuil à rupture de pont thermique
 ■ poignée en alu
 ■ cylindre temporaire

S É q u i p e m e n t  s t a n d a r d

E n  o p t i o n :

la possibilité de créer votre propre modèle de remplissage  
à l’aides de traverses, de vitarges et de panneau de remplissage 
(p. 100-101)

possibilité de l’application d’un imposte (p. 88-89)

intercalaire warmedge Swisspacer Ultimate, disponible en 
3 couleurs

possibilité de choisir la couleur de peinture opaque et de 
lasure (p. 62-63) 

vitrage d'une épaisseur de 24 mm à 32 mm 

possibilité d’utiliser un vitrage à isolation acoustique accrue, trempé, 
feuilleté (securité et anti-effraction), ornemental, à protection 
solaire et sablé

possibilité d'avoir l'ouvrant à 140 mm d'épaisseur (en standard  
110 mm) 

possibilité des fraises horizontaux, latéraux et obliques
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SELON LE TYPE DU BOIS 
UTILISÉ, LA COULEUR 
PEUT DIFFÉRER DU 
MOTIF.

COULEURS DE 
PORTE D’ENTRÉE 
EN BOIS

P I N
COULEURS DE DÉMONSTRATION 

M E R A N T I
COULEURS DE DÉMONSTRATION

Noyer 

Chêne clair

Palisandre

Noyer 

Acajou

Chêne foncé 

Chêne clair Blanc (opaque)

Chêne foncé 

TeakTeak

Palisandre

Blanc (opaque)

Acajou

*L’i'impression peut différer de la réalité

Grâce à une large gamme de peintures opaques, qui couvrent 
la structure du bois en entier, et de peintures transparentes 
(lasures) qui soulignent la structure et couleur du bois la 
porte d’entrée en bois est une excellente réponse pour des 
clients qui apprécient non seulement les solutions classiques, 
mais aussi les tendances architecturales modernes.
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Fenêtres et porte d’entrée avec un imposte latéral et supérieur, fabriqué en
système bois Softline 68, meranti, couleur chêne clair.

Fenêtres et portée d’entre avec un imposte latéral et supérieur, fabriqué en système bois Softline 68, meranti, couleur palissandre.
SYSTÈME  
SOFTLINE 68
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